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  چكيده

نبـود  در كانـال و  ابـزار  شكـستن  رخدادهايي چـون  ها، بروز  دنداني  ريشه ي از عوامل كاهش پيش آگهي درمان يك: سالهبيان م 

انواع  يه ي به طراحي و اراابزاري اين يا شكستگ پيچيدگياندازه ي كاهش سازندگان براي  از  بسياري  . بيرون آوردن آن است   امكان  

 قيمـت    با توجـه بـه     ، ديگر سويياز  .  مهار كند   و ميزان نيروي وارده بر فايل را       كه سرعت چرخش  اقدام كرده اند،    الكتروموتورهايي  

  را كـاهش   كـه سـرعت چـرخش    ، انـد  كردههيارا را  ارزان قيمت  هندپيس هاي هوايي  ،  سازندگان از    ديگر ي، گروه ابزارهابالاي اين   

شكـستگي   يا   پيچيدگيميزان  ي  ه  سمقايي   در زمينه    بسيار محدود بررسي هايي   ،  ابزارگستردگي انواع   با وجود    تاكنون. دهندمي  

   .انجام شده است هاابزاردنبال استفاده از اين ه هاي چرخشي ب ايجاد شده در فايل

شكـستگي ايجـاد     يا   پيچيدگياندازه ي   يي و الكتروموتور در     استفاده از هندپيس هوا   اثر  بررسي  پژوهش   از انجام اين     هدف :هدف

  . بودنيكل تيتانيومهاي چرخشي  شده در فايل

ميانگين انساني داراي ي  كشيده شده مولر دندان كانال 160شمار بر روي تصادفي شده مهار كارآزمايي بررسي اين : مواد و روش

 و در گـروه  )Mtwo(  ام تـو با فايل چرخـشي آماده سازي كانال  ،گروهر دو  هدر. دشگروه انجام  دو  در  )  درجه 33 تا   15(خميدگي  

هـاي   فايـل شـمار  كار پايان پس از .  انجام شد(Endo IT) تي اندو آيالكتروموتور با ، با استفاده از هندپيس هوايي و گروه دوم،يك

 آزمـون هـاي آمـاري تـي مـستقل     بـا  يـد و   ثبت گرد آزمايشي  هاي شكسته و مجموع آنها در دو گروه          فايلشمار  ،  پيچيدگيدچار  

)Independent T(من ويتني ،)(Mann-Whitneyو آزمون منتل كوكس  )Mantel-Cox (واكـاوي بقـاي    از،همچنين. واكاوي شدند 

  . گرديدبررسي احتمال سلامت فايل ها پس از هر بار كاربرد آنها استفاده براي ) Kaplan meier(كاپلان ماير

 يبقـا واكاوي   ،همچنين). <05/0p( نداشته اند ادار  معن يكه متغيرهاي مورد بررسي در دو گروه اختلاف        ،دادشان  ننتايج  : يافته ها 

 ودر گـروه دوم   درصـد 1/64نخـست،   در گروه كانالنه كه احتمال سلامت يك فايل پس از آماده سازي  ،داد نشان   ،انجام شده نيز  

  ).  =272/0p( نداد اين احتمالات نشانميان  را دارا معني اختلاف،ده نيزانجام ش كوكس - منتلآزمون. وده است ب درصد9/69

هاي  يا شكستگي ايجاد شده در فايل پيچيدگياندازه ي در كاهش  ، به نظر مي رسد،ت آمدهدسه  نتايج ب  پايه ي    رب: نتيجه گيري 

  . تفاوتي آشكار وجود ندارد استفاده از الكتروموتوريا هند پيس هواييبا چرخشي

  هاي چرخشي نيكل تيتانيوم فايل، شكستگي، پيچيدگي، هندپيس هوايي ،الكتروموتور: گان كليديژوا
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  درآمد

از ميان بردن   دندان  ي   ان ريشه هدف اصلي از درم   

 ،ين منظـور  ا ه كه ب  ،)1( ايي است يباكترهاي  انواع محرك   

گيرد تـا    انجام شيميايي بايد  و مكانيكي روش دو همراهي

 يـك پريودونتيـت     ،ايمني بدن  دستگاه با كمك  سرانجام،

  .)2( آپيكال بهبود يابد و يا از ايجاد آن پيشگيري شود

سيار ليــل خــواص بــ بــه د،نيوماآليــاژ نيكــل تيتــ

 چرخشي استفاده مي شود     مناسب در ساخت انواع فايل    

شـكل  ، ماننـد    ها زياد اين فايل  برتري هاي   و با توجه به     

دهي سه بعدي كانال، ايجاد ديواره هاي عـاجي صـاف و         

، از  افـزايش سـرعت آمـاده سـازي كانـال         نيز،  متقارب و   

  .)3( استسوي همگان پذيرفته شده 

رخـدادهايي   كـه    ،داده اند نشان  بررسي ها   گرچه  

 ـ يا zip)(زيپ  ايجاد  چون   هنگـام  بـه    جـايي كانـال   ه  جاب

 كمتـر از     نيكـل تيتـانيوم    هاي چرخشي  استفاده از فايل  

بـاور   اما ،دهد هاي استينلس استيل دستي رخ مي     فايل

هـاي   ي فايـل گشكـست اندازه ي    كه   ،بر آن است  همگان  

ــشي بيــش     .)4(اســت هــاي دســتي  ل  از فايــترچرخ

حـدود  در  ميزان اين شكـستگي را      هاي گوناگون    بررسي

اي،  با توجه به اثرات منفـي        ،)6 و 5( دانند ميپنج درصد   

در كانـال بـر     ي برجامانده   كه اين قطعات شكسته شده      

روي پا كسازي و شكل دهي كانال و انسداد سـه بعـدي            

 بالا بردن پـيش آگهـي       برايآن دارند، ضروري است كه      

  .)7( دثه اي پيشگيري شوددرمان از رخ داد چنين حا

را ي گوناگون   متعدد انجام شده عوامل   بررسي هاي   

ثر و م ـ  نيكـل تيتـانيوم    هاي چرخـشي   در شكستن فايل  

كـه  بـاور دارنـد،   كـاران  م و ه)Pruett(پروت  .دانسته اند 

 انـدازه ي  بـر  ،هاي دنداني كانالخميدگي زاويه و شعاع    

 خــستگي خمــشيشكــستگي هــاي ناشــي از افــزايش 

)cyclic fatigue( هستند ثروم 

تركيب  ديگر هاي بررسي .)8(

ابزار و روش استفاده از ابزار جراحـي        نوع طراحي    آلياژ و 

. )11 و 10، 9، 4( داننــد ثر مــيورا در ايجــاد ايــن حادثــه مــ

ــينمه ــدازه ي چن ــالي، ان ــشار اپيك ــگ  و ف ــري فلرين پ

)preflaring( عوامـل   از   ديگـر هـاي    ي بررسي  پايهبر ، نيز

از . )13 و   12( ها بيان شـده انـد      در شكستن فايل   گذار   اثر

فرد عمل كننده را    ي  كه اثر تجربه    سويي، بررسي هايي    

هـاي   كـاربرد فايـل   درسـت   آمـوزش   كرده انـد،    ارزيابي  

ــه   ــشي و تجرب ــاهش  ي چرخ ــاربر را در ك ــدازه ي ك ان

 ثرودر آنهـا م ـ    پيچيـدگي ها و يا ايجـاد       شكستگي فايل 

  .)16 و 15 ،14( ددانسته ان

 نيكـل تيتـانيوم    هاي چرخشي   فايل ،طور كلي ه  ب

 كـه  ،گردنـد دچـار  شكستگي به  به دو علت ممكن است      

خـستگي   -2 ، خـستگي خمـشي    -1 :از هـستند    عبارت

 در  نيكل تيتانيوم هنگام چرخش يك فايل      .)15( پيچشي

دروني ، نيروهاي فشاري در سطح   پيچيدگيكانال داراي   

گي خميـد فايـل   بيرونـي   و نيروهاي كشـشي در سـطح        

فـشارهاي پـي در پـي       ايـن اعمـال     . يافته وارد مي شود   

پيـاپي درون    كـه در چـرخش هـاي         ،فشاري و كشـشي   

مرحلــه ي  بــه تبــديل ،كانــال بــر فايــل وارد مــي شــود

ــتنايت ــه )Austenite( آس ــه ي  ب ــسايت  مرحل ــار تن م

)(Martensit   ايـن تبـديل     .مـي گـردد   برعكس منجـر     و

هايي در   حباب باعث ايجاد ريز     ،نيزپيوسته  مرحله هاي   

خمـشي   به خستگي    سرانجام كه   ،ساختار آلياژ مي شود   

  . مي انجامد  آندر پيچيدگيو شكستگي يا ايجاد 

  تورك  كه ،دهد  هنگامي رخ مي   خستگي پيچشي 

دســـتگاه ســـوي از ه  وارد)Working torque(كــارگر  

ــده  ــشتر ازي چرخاننـ ــل بيـ ــطكاكفايـ ــورك اصـ   تـ

)Frictional torque( ي ديـواره  ميان  ناشي از اصطكاك

 نيروي اصطكاك مانع    ،در اين صورت  . كانال و فايل باشد   

 امـا نيـروي     ،داراي اصطكاك مي شود   ي  چرخش قطعه   

در . مـه مـي دهـد   اموتوري همچنان به چرخش فايـل اد   

بـه مرحلـه ي     الاستيك  مرحله ي   وسيله از   ،  اين صورت 

مـي  دچـار   شـكل   بـه دگرگـوني     شـده و    وارد  پلاستيك  

ــه  اعمــاپيوســگي . گــردد ــز ب ــه رســيدن فل   ل نيروهــا ب

 .)17( شده و فايل خواهد شكست    منجر  شكست  ي  نقطه  

 يكـي از عوامـل مـؤثر در         ، نيـز  )torque( تورك،  بنابراين

  . است نيكل تيتانيومهاي چرخشي  شكستن فايل

 از الكتروموتورهاي   گوناگونتاكنون انواع   بنابراين،  

ي  نهو روا ساخته   )torque(تورك  سرعت و    ي كننده مهار

 زمينـه ي   در   ،نيـز بررسي هاي گوناگون    بازار شده اند و     
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 هزينه بالاي اين    ،ديگرسوي  از  . آنها انجام شده است   اثر  

در سـازندگان   برخـي ديگـر از      برانگيختن  موجب  ابزارها  

 كـه ارزان   ،طراحي هنـدپيس هـاي هـوايي شـده اسـت          

 گرچـه ايـن     ،امـا . قيمت تـر و در دسـترس تـر هـستند          

 ،سرعت چرخش فايـل هـستند     ي  ه   كاهند ،هندپيس ها 

 وارده بـر فايـل   )torque( تـورك برل، مهـاري  م ـدر ع اما  

  . )18( ندارند

تغيير فشار هواي دسـتگاه     گونه   هر   ،ديگرسوي  از  

 وارده بـر فايـل      )torque( تـورك موجب تغيير سـرعت و    

افـت فـشار     ممكن است به دليـل       ،خواهد شد همچنين  

 فايـل داراي    يابـد و   كاهش    تورك كارگر  ،  هواي دستگاه 

له عمل كننـده را بـه   ا كه اين مس، گردد اثر بخشي كمتر  

.  سـازد  اروادكانال  درون  اعمال نيروهاي آپيكالي بر فايل      

 كه فشارهاي آپيكالي نامناسب بر فايـل در         ،استروشن  

تواند به افـزايش در گيـري فايـل و در            حال چرخش مي  

در . گـردد منجـر    تغيير شكل و يـا شكـستن آن          ،نتيجه

  كـه سـرعت چـرخش      ،بيان شده است  بررسي ها   ي  برخ

در امـا  . )19 و 8( شكستن آنها نـدارد   ي   بر اندازه  اثري فايل

ــاي  ــربررســي ه ــشان داده شــده اســت،  ديگ ــه در  ن   ك

شكــستن يــا ايجــاد ، انــدازه ي هــاي پــايين تــر ســرعت

  . )16 و 20( ها به مراتب كمتر خواهد بود  در فايلپيچيدگي

 بررسي اثر اسـتفاده از     پژوهش،هدف از انجام اين     

ايجـاد  انـدازه ي     الكتروموتـور بـر      هندپيس هـوايي ويـا    

تيتـانيوم   نيكلهاي چرخشي    فايل شكستن يا و پيچيدگي

  .در درمان ريشه بود

  

  مواد و روش

تـصادفي  ي  شـده   مهار  كارآزمايي  بررسي  اين  در  

 مـاگزيلا و   هاي مولر   كانال دندان  160شمار  بر روي   كه  

ميـانگين  ،  ده شـده انجـام گرديـد      انساني كـشي  منديبل  

 )Pruett( )8(پروت روش استفاده از    با   ،ها كانالخميدگي  

نمونـه هـاي مـورد      . )1ي   نگاره(  درجه بود  30حدود  در  

طور ه  ببررسي  معيارهاي ورود به    داشتن  نظر در صورت    

از نخـست،   در گروه   . گرديدندبخش  تصادفي به دو گروه     

 ،سـاخت فرانـسه    )Anthogyr (ري آنتـوژ  هندپيس هوايي 

رسيدن است براي    70:1ت  سبسرعت به ن  ي  كه كاهنده   

 اسـتفاده شـد و در گـروه         دور در دقيقه   300به سرعت   

ــي   ،دوم ــدو آي ت  (Endo IT, VDW)از الكتروموتوران

ــان ــاخت آلم ــدپيس  وس ــن NSK 1:1 هن ــاخت ژاپ س

 فايل چرخشي در هـر دو گـروه        دستگاه   .استفاده گرديد 

سازي  دهاآمروش  و ت آلمان ساخ)VDW Mtwo ,( ام تو

پيــشنهادي برپايــه ي دســتور  نو كــراون دا،نيــزكانــال 

الكترو موتور مـورد اسـتفاده در گـروه         . بوده است  سازنده

تـورك   براي تنظيم    VDWاختصاصي  ي   به برنامه    ،دوم

  .  مجهز استام تودستگاه سرعت مناسب هر فايل در  و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

كانال به خميدگي يري نماي شماتيك اندازه گ :1نگاره ي 

  روش پروت

  

  :بررسيمعيارهاي ورود به 

  .بالغ و داراي آپكس بسته باشند ها كانال ريشه -1

  .باشدمتوسط ها در حد  كانالخميدگي  -2

  انشعاب اصلي  بيطور منفرد و  هها ب  كانال ريشه-3

، ماننـد   ديگـر پيچيـدگي و هر گونـه  ) type I,III( باشند

  . نداشته باشند،نيزآشكار دروني تحليل 

ي  انتهاي كانال حداكثر به اندازه     گشادي  ميزان -4

  . باشد 15 شماره ي فايل

به مـدت  آنها گندزدايي پس از انتخاب نمونه ها و       

بنـدي  بخـش    و    درصد 25/5ت  ييك ساعت در هيپوكلر   

در دمـاي   بررسـي    تا زمان انجـام      ،در دو گروه مورد نظر    

 ،در هر دو گـروه     .اتاق و در نرمال سالين نگهداري شدند      

دسترسي و تعيين مـدخل     ي  حفره  فراهم كردن   پس از   
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 بـا  )Patancy(گـشودگي    وجود،ها با اكسپلور اندو   كانال

ي  انـدازه  ،سـپس  .ييد گرديـد  ا ت 10ي  يك فايل شماره    

 مـشخص  15 و 10حداكثر قطر انتهاي آپيكالي با فايـل     

روش ديـداري   بـه  ،شده و اندازه گيري طول ريـشه نيـز      

 ،نمونه ها همه ي   سازي   يكسان، براي   آنگاه.  گرديد انجام

آن زيادي  متر تعيين شده و       ميلي 16طول كاركرد آنها    

 ،نمونه هـا  همه ي   در  . از سطح اكلوزال دندان حذف شد     

ــرپ از ــي پــ ــاخت  )RC Prep( آرســ ــااســ    مريكــ

)Premier USA( و پــس از هــر لوبريكنــت عنــوان ، بــه

براي ت  يپوكلرمحلول هي يك سي سي    فايل از   ي  شماره  

همه ي  يكسان سازي   براي  . استفاده گرديد شست و شو    

ثانيـه و   پـنج    مدت كاركرد هر فايل چرخـشي        ،نمونه ها 

  .متر در نظر گرفته شد ميلي، سه حركت فايلي دامنه 

) ن داونوكـرا  (آماده سازي كانال روشبا توجه به    

 بـه   ،سـازنده پيـشنهاد    بـه    ها  فايل گوناگونشماره هاي   

  ؛ 25-06/0؛ 25- 07/0 : اســتفاده شــدند ترتيــب زيــر 

از پــــيش  .35-04/0 ؛40-04/0 ؛30-05/0 ؛06/0-20

  مـدت  پايان  كانال و پس از     درون  هر فايل به    كردن  وارد  

 سطح فايل بـا يـك       ،آن در كانال  ي  كاركرد تعيين شده    

تا هر گونه   شد  برابر ارزيابي   هشت  بزرگنمايي  با  ذره بين   

هـر  ،  سـپس . ردديا شكستگي آن مشخص گ ـ     پيچيدگي

  در  ثانيه در كانال به كار گرفته شـد و        پنج  فايل به مدت    

   فايل  ،ويا شكستگي در هر فايل     پيچيدگيديدن  صورت  

  

آمـاده سـازي    . ديگر از همان شماره جايگزين مـي شـد        

يك بررسي سلامت فايل ها توسط       مشاهده و  كانال ها و  

هـاي آمـاده سـازي       كانـال  شمار   .عمل كننده انجام شد   

 ،هـايي  فايـل شمار  هر فايل و مجموع     به وسيله ي     شده

بـا   ثبـت گرديـد و       ،نـد بودكـار رفتـه     ه  كه در هر گروه ب    

 بـا   ،كه به اين منظـور    شدند،  آزمون هاي آماري مقايسه     

  تـي مـستقل    هـاي  آزمـون ،  SPSS13كمك نـرم افـزار      

)Independent T(ويتني ، من )(Mann-Whitney،  واكاوي

  . انجام گرديد)Mantel-Cox(  منتل كوكس و آزمونبقا

  

  يافته ها

 هـر دو متغيـر      ،هاي انجـام شـده     آزمونپايه ي   بر

 يدو گـروه اختلاف ـ   ي خميدگي در ميـان      شعاع و زاويه    

ي ، زاويـه    p=19/0 خميـدگي شـعاع   ( نداشـتند ادار  معن

  .)p=84/0خميدگي 

 وسيله در دو گروه مـورد       41روي هم رفته، شمار     

 16كـه   ،  شـدند  دچارا شكستگي   ي پيچيدگيبررسي به   

 مورد  25 و   )هندپيس هوايي ( نخست در گروه    ،مورد آن 

فايـل دچـار     32از  . بـود ) الكتروموتور( در گروه دوم     ،آن

) هندپيس هوايي (نخست   در گروه    ،مورد 13 ،پيچيدگي

، سـه   فايل شكسته نيـز   نه  .  در گروه دوم بود    ، مورد 19و  

 مـورد در گـروه دوم بـود   نخست و شـش   در گروه   ،مورد

  ).1دار نمو(

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  بررسيو شكستگي ها در دو گروه  پيچيدگي درصد :1نمودار 
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پايـه ي   بودن توزيع نمونه ها بر    طبيعي  با توجه به    

-وگروفلم ـآزمون كو(يا شكستگي   پيچيدگيمتغيرهاي  

   انجـام شـده نـشان       تـي مـستقل      آزمـون    ،)اسميرونوف

از نظر  ادار معنياختلافبررسي دو گروه   در ميان    كه   ،داد

نيـز شـمار     وايجـاد شـده      پيچيدگيشكستگي يا   شمار  

ــدگي( شــتوجــود ندا پيچيــدگي ــ پيچي ا شكــستگي ي

215/0=p 276/1؛-= t  32/0نقص و=p 01/1؛-= t(.  

 يهاي شكسته شده از توزيع     فايل، شمار   كه از آنجا 

هاي  فايلي شمار    مقايسه، براي   برخوردار نبودند  معمولي

ــور  ــروه م ــسته شــده در دو گ ــون بررســي، د شك از آزم

نتايج ايـن آزمـون     . استفاده گرديد من ويتني   ناپارامتري  

دو گـروه   ادار ميـان    تفاوت معن ي نبود    نشان دهنده    ،نيز

   .)Z=-53/1 و p=126/0(بود 

هـاي آمـاده شـده در گـروه          كانالشمار  ميانگين  

  ،و در گـروه الكتروموتـور      51/19±13 ،هندپيس هـوايي  

 انجـام شـده در      t-testون  آزم ـ. به دست آمد   ±02/14 8

دو ر ميـان    ااد معن ـ ي كـه اختلاف ـ   ،داد نشان   ،نيزباره  اين  

  ).t=-77/1؛ p=93/0( نبودگروه 

 انجام شده در دو گـروه نـشان         يبقاواكاوي  نتايج  

 نخــست كــه احتمــال ســلامت فايــل هــا در گــروه ،داد

 1/64 ،كانـال نـه  پس از آماده سـازي   ) هندپيس هوايي (

.  درصـد اسـت  9/69 ، گـروه دوم و اين احتمال دردرصد  

 ـ   احتمال سلامت فايل   ،همچنين بـه  كـار رفتـه   ه هـاي ب

 27هنــدپيس هــوايي پــس از آمــاده ســازي وســيله ي 

 7/19 برابـر    ،و ايـن احتمـال در گـروه دوم         5/32 ،كانال

نـشان  نيـز   انجام شده   منتل كوكس   آزمون  . درصد است 

 بـا   بررسـي ها در دو گروه       كه احتمال سلامت فايل    ،داد

χ=207/1(نداشته انـد  ادار   معن يم تفاوت ه
z) (272/0=p (

  ).3 و 2نمودارهاي (

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

   هاي چرخشي در دو گروه هندپيس هوايي و الكتروموتور  فايلي بقااحتمال :2 نمودار
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   پيس هوايي و الكتروموتورهاي چرخشي در دو گروه هند احتمال شكستن فايل :3 نمودار

  

  بحث 

 دو  در دنـدان 160شـمار   از   بررسي،در انجام اين    

خستگي پيچشي  كاهش اثر   براي  گروه استفاده گرديد و     

 نمونه هـاي انتخـابي ميـانگين        ،كانالخميدگي  از  ناشي  

انتخـاب  گونـه   كـه ايـن     ،   درجه داشته اند   30خميدگي  

 تنهـا بـه     هايي نيـز بـوده، كـه      بررسي  نمونه مورد توافق    

. )22 و 21(هـستند   خستگي پيچشي   دنبال اثرات منجر به     

در  اثـرات نيروهـاي اصـطكاكي و      ، براي آن كه     چنينهم

ــه ــر تــــــورك ،نتيجــــ ــه منجــــ    شكــــــست بــــ

)Torque at failure(      حـذف نگـردد، گـشودگي انتهـاي

 كـه ايـن     ،بـود  ميلي متر    15/0 فورامن نمونه ها حداكثر   

 )18( و همكـاران     )Yared( يـارد ، همانند بررسـي     امر نيز 

سـختي   چـون  با توجه به وجود عوامل مداخلـه گـر     . بود

 نيـست،   آنها در اختيار پژوهـشگر    در عمل مهار     كه   ،عاج

  .انتخاب نمونه ها در دو گروه تصادفي شده بود

چرخشي در اين    هاي حركت عمودي فايل  ي   دامنه

كه اين امر    ،است بوده متر ميليدو تا سه    حدود  در   بررسي

ــز ــوان، هني ــدگاه  مخ ــا دي ــي ب ــاران )Li( ل    )22( و همك

حركـت را ايمـن تـرين     ي   اين دامنـه  وي  ،   زيرا باشدمي  

پـژوهش، بررسـي    در طي انجـام ايـن       . دامنه دانسته اند  

يا شكستگي بـا     پيچيدگيديدگاه بودن   ها از    سطح فايل 

برابر انجام شـده    هشت  كمك يك ذره بين با بزرگنمايي       

  .است

ي  موجـود در زمينـه      هـاي   تنـاقض  با توجـه بـه    

ــداثر ــذاري رون ــستن  راست گ ــزان شك ــيون در مي   يليزاس

، بيـشتر بررسـي هـا       كـه  نجـا ي چرخـشي واز آ    هـا  فايل

بيـان  ايـن رخـداد   انـدازه ي  در افـزايش  ادار   معن يتفاوت

شده چشمپوشي   از انجام اين امر      ،)24 و 23،  4،  1(نكرده اند   

 ،سـت  وارده بر فايل يكي از عواملي ا    توركآشكارا،  . است

ميـان  امـا در    اسـت،   شكـستن آن مـؤثر      اندازه ي   كه بر   

 و   تـورك پـايين    كه برخي  ،تورككننده  مهار  موتورهاي  

  .)23( نشده استديده تفاوتي ، تورك بالا دارندبرخي 

ــين ــارد، همچنـ ــاران )Yared( يـ   و)18( و همكـ

ــك ــاران )Bartnick( بارتني ــسه ،)19( و همك ي  در مقاي

را در  ادار   معن يموتور تفاوت  الكترو  و هنديس هوايي ميان  

هـاي چرخـشي     يا شكـستگي فايـل     پيچيدگياندازه ي   
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بررسـي  بـا نتـايج     ، همخـوان    كه اين امر  نكرده اند،   بيان  

 كـه گرچـه    ،بايد توجـه داشـت    باره  در اين   . كنوني است 

هنـدپيس  بـه وسـيله ي       وارده بـر فايـل       توركسرعت و 

 امـا آنچـه اهميـت       ،و متغيـر اسـت    مهار ناشدني   هوايي  

  الكتروموتـور  (خاص  دستگاه   استفاده از يك     ، دارد يشترب

فـشارهاي  انـدازه ي    بلكـه   نيـست،   ) يا هندپيس هـوايي   

ي  ديـواره    درگيري فايـل و   اندازه ي   يكالي و   آپي  وارده  

كـه  بررسـي كنـوني،     ر  ، د بـه همـين دليـل     . كانال است 

ــد  ــاتاپان بررســيهمانن ــاران  )Sattapan( س  )26(و همك

ــهــست،  ــشارهاي ملاي  ــاز ف ــتفاده ش ــالي اس    و دم آپيك

شكستگي ها ايجاد شده در دو       ها يا    پيچيدگياندازه ي   

  .نداشته اندادار  معنيگروه تفاوت

عمـل كننـده و در      ورزيـدگي    ميـزان    ،در حقيقت 

پايه ي ديـدگاه     بر ، نيروهاي آپيكالي وارد بر فايل     ،نتيجه

 در به مراتـب بيـشتر  اثري   )18(و همكاران    )Yared( يارد

  .دارنده زميناين 

ها  فايلي    در زمينه  زيادهاي   بررسيگرچه تاكنون   

  ولـي هـيچ    ،هاي چرخشي انجام گرفته اسـت     دستگاه  و  

  هـا پـس از      فايلماندگاري  احتمال  باره ي   آنها در يك از   

  

 بررسـي اما در   . نكرده اند مدتي كاركرد آن، مطلبي بيان      

بر مـشخص   ، افزون   انجام شده كنوني، واكاوي ماندگاري    

بارهـاي گونـاگون    ها پس از     لحتمال سلامت فاي  اكردن  

  لوگ رنـك   آزمونپايه ي    كه بر  ،كاربرد، نشان داده است   

)Log-Rank( دو ادار ميــان  معنــي اختلافــ،هانجــام شــد

  .گروه كاركرد از اين نظر وجود نداشته است

  

  نتيجه گيري

هـاي چرخـشي     از فايل چنانچه  ،  به نظر مي رسد   

ايمن و  ي  ردد و دامنه    استفاده گ درست  اصول  پايه ي   بر

 ،شـده، رعايـت گـردد     پيشنهاد  فشارهاي آپيكالي ملايم    

هنـدپيس هـوايي يـا      از  اسـتفاده   ادار ميـان     معن ـ يتفاوت

  .          الكتروموتور وجود نخواهد داشت

  

  سپاسگزاري

 در شـوراي پژوهـشي دانـشگاه علـوم          بررسياين  

و هزينه هاي انجام آن از      گرديده  پزشكي مشهد تصويب    

فــراهم دانــشگاه ايــن معــاون محتــرم پژوهــشي  ســوي

 ـ  ،گرديده .مـي گـردد  ، سپاسـگزاري  يـن وسـيله  ه ا كـه ب
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Statement of Problem: One of the affecting factors in adverse prognosis of root canal therapy 

is procedural accidents as broken files, facing with difficulty in removing. Many manufacturers 

have designed and marketed various electromotors with the ability of controlling rotational 

speed and torque. On the other hand, these expensive motors have encouraged other 

manufacturers to marketing different air driven handpieces. Despite of presenting various vast 

instruments for this purpose, only limited comparative studies have been carried out between 

electromotor and air driven handpiece.  

Purpose: The purpose of this study was to evaluate the effect of air driven handpiece versus 

electromotor on distortion or fracture rate of NiTi rotary files. 

Materials and Method: This in vitro randomized controlled trial was carried out on 160 canals 

of human’s matured molars with mild curvature (15-33
o
). After initial preparation of samples 

and considering the inclusion criteria, in the first group, preparation was carried out with air 

driven handpiece and in groups 2 Endo IT (VDW, Germany) was used as electromotor. In both 

groups Mtwo files with crown down technique were used for canal preparations. Data on file 

distortion or fracture were collected and analyzed using Mann Whitney, Mantel Cox, Kaplan-

meiere and T tests. 

Results: No significant differences on distortion or fracture rate of files between the two groups 

were found (p>0.05). Based on survival analysis safety probability of files after preparation of 9 

canals was %64.1 in group 1 and %69.9 in group 2. There was no significant differences 

between this safety probability in the two groups (P=0.272). 

Conclusion:  These findings showed that both electromotor and air driven handpiece has nearly 

similar effect on fracture rate or distortion of NiTi rotatory instruments. 

Key Words: Electromotor, air driven handpiece, distortion, fracture, NiTi rotary file 
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